
水平型ワイヤータイプ
【設置場所】

  ハゼ式折板 / 重ね式折板 
  嵌合折板 / 鉄筋コンクリート壁面
  支柱 
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常設型転落防止システム「アクロバット」

概算価格表

垂直型ワイヤータイプ
【設置場所】

  梯子・タラップ

懸垂型ワイヤータイプ
【設置場所】

  天井梁・H鋼

水平型レールタイプ
【設置場所】

  ハゼ式折板屋根

垂直型レールタイプ
【設置場所】

  梯子・タラップ

懸垂型レールタイプ
【設置場所】

  専用梁・H鋼

キャットウォーク
【設置場所】

  ハゼ式折板屋根

AK DAVITS
（懸垂型支柱シリーズ）

【設置タイプ】

  重量固定 / 支柱 / 三脚
  壁面固定（RC・H鋼) / 重量固定



常設型転落防⽌システム「アクロバット」概算価格表

◆⽔平型ワイヤータイプ（ハゼ式折板屋根設置：掴み⾦具固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (2,370,000) (3,710,000) (6,570,000) (9,210,000) (12,100,000) (14,900,000)
ｍ単価 (47,400) (37,100) (32,900) (30,700) (30,300) (29,800)

◆⽔平型ワイヤータイプ（重ね式折板屋根設置：⽳あけ+ルーフボルト固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (2,050,000) (3,320,000) (5,970,000) (8,580,000) (11,100,000) (13,800,000)
ｍ単価 (41,000) (33,200) (29,900) (28,600) (27,800) (27,600)

◆⽔平型ワイヤータイプ（嵌合折板屋根設置：⽳あけ+ルーフボルト固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (1,900,000) (3,040,000) (5,420,000) (7,760,000) (10,100,000) (12,500,000)
ｍ単価 (38,000) (30,400) (27,100) (25,900) (25,300) (25,000)

◆⽔平型ワイヤータイプ（鉄筋コンクリート壁⾯設置：⽳あけ+接着系アンカー固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (2,120,000) (3,440,000) (6,100,000) (8,640,000) (11,300,000) (14,100,000)
ｍ単価 (42,400) (34,400) (30,500) (28,800) (28,300) (28,200)

◆⽔平型ワイヤータイプ（⽀柱設置：特注⽀持部材固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (2,140,000) (3,490,000) (6,300,000) (9,070,000) (11,800,000) (14,500,000)
ｍ単価 (42,800) (34,900) (31,500) (30,300) (29,500) (29,000)

◆⽔平型ワイヤータイプ（鉄筋コンクリート陸屋根設置：⽳あけ+接着系アンカー固定）【ベルポストアンカー】
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (4,330,000) (6,980,000) (13,000,000) (18,200,000) (23,700,000) (29,300,000)
ｍ単価 (86,600) (69,800) (65,000) (60,700) (59,300) (58,600)
※⽔平型ワイヤータイプの上記ｍ数は直線（カーブ無し）を想定しております。
※重ね式‧嵌合式‧鉄筋コンクリート壁⾯設置は⽳あけをします。防⽔保証が失効する恐れがありますのでご注意ください。
※鉄筋コンクリート陸屋根設置も⽳あけをしますが、「ベルポストアンカー」を設置することで防⽔保証が可能となります。
※「ベルポストアンカー」には設置条件がございます。ご検討の際は個別にお問合せください。
※⽔平型ワイヤータイプの設置位置が⾜元になる場合は第⼆種（タイプ2）ランヤードをご使⽤ください。

◆垂直型ワイヤータイプ（梯⼦‧タラップ踏み桟設置：ボルトナット固定）
10m未満 20m未満

概算材⼯費 (690,000) (820,000)
ｍ単価 (69,000) (41,000)
※垂直型ワイヤータイプを使⽤する際は、胸部D環付の墜落制⽌⽤器具（フルハーネス）をご使⽤ください。

◆懸垂型ワイヤータイプ（天井梁‧H鋼設置：特注合掌プレート固定）
10m 20m 30m 50m 100m 200m

概算材⼯費 (1,260,000) (1,650,000) (2,000,000) (2,680,000) (4,470,000) (8,130,000)
ｍ単価 (126,000) (82,500) (66,700) (53,600) (44,700) (40,700)

◆懸垂型ワイヤータイプ（天井梁‧H鋼設置：特注ダウンブラケット固定）
10m 20m 30m 50m 100m 200m

概算材⼯費 (1,770,000) (2,500,000) (3,190,000) (4,550,000) (8,040,000) (15,100,000)
ｍ単価 (177,000) (125,000) (106,400) (91,000) (80,400) (75,500)
※懸垂型ワイヤータイプの上記ｍ数は直線（カーブ無し）を想定しております。
※懸垂型ワイヤータイプはカーブのレイアウトができません。



◆⽔平型レールタイプ（ハゼ式折板屋根設置：掴み⾦具固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (5,470,000) (10,400,000) (20,100,000) (29,800,000) (39,500,000) (49,100,000)
ｍ単価 (109,400) (104,000) (100,500) (99,400) (98,800) (98,200)
※⽔平型レールタイプの上記ｍ数は直線（カーブ無し）を想定しております。
※⽔平型レールタイプの設置位置が⾜元になる場合は第⼆種（タイプ2）ランヤードをご使⽤ください。

◆垂直型レールタイプ（梯⼦‧タラップ踏み桟設置：ボルトナット固定）
5m 10m 15m 20m 25m 30m

概算材⼯費 (840,000) (1,320,000) (1,510,000) (1,890,000) (2,420,000) (2,610,000)
ｍ単価 (168,000) (132,000) (100,700) (94,500) (96,800) (87,000)
※垂直型レールタイプを使⽤する際は、胸部D環付の墜落制⽌⽤器具（フルハーネス）をご使⽤ください。

◆懸垂型レールタイプ（専⽤梁‧H鋼設置：⽳あけ+ボルトナット固定）
10m 20m 30m 50m 100m 200m

概算材⼯費 (1,820,000) (2,320,000) (3,020,000) (4,250,000) (7,590,000) (14,100,000)
ｍ単価 (182,000) (116,000) (100,700) (85,000) (75,900) (70,500)
※懸垂型レールタイプは設置⽤の専⽤梁が必要となります。
※懸垂型レールタイプはカーブのレイアウトが可能です。上記はカーブ×1箇所を想定しております。

◆キャットウォーク（ハゼ式折板屋根設置：掴み⾦具固定）
50m 100m 200m 300m 400m 500m

概算材⼯費 (3,450,000) (6,600,000) (12,900,000) (19,100,000) (25,300,000) (31,500,000)
ｍ単価 (69,000) (66,000) (64,500) (63,700) (63,300) (63,000)
※キャットウォークの上記ｍ数は直線（カーブ無し）を想定しております。

◆懸垂型⽀柱シリーズ【AK Davits】
重量固定タイプ ⽀柱タイプ 三脚タイプ 壁⾯固定タイプ(RC) 壁⾯固定タイプ(H鋼) ⾞重固定タイプ

概算材⼯費 (11,200,000) (3,640,000) (2,860,000) (2,340,000) (2,210,000) (5,670,000)
※AK Davitsは⾼さ6.5ｍ、突梁部2.5ｍの製品です。設置箇所の上空に⼲渉物が無いことを予めご確認ください。
※⽀柱タイプ‧三脚タイプはコンクリート基礎が別途必要です。上記に基礎費⽤は含まれておりません。
※AK Davitsをレールで連結する場合、1スパンは最⼤5.7mです。
※㾷.㾹ｍ連結時はAK Davits×㾴基、11.4ｍ連結時はAK Davits×㾵基必要です。
※連結レール×1本（5.7ｍ）追加部材費：税抜1,320,000円、連結レール×2本（11.4ｍ）追加部材費：税抜2,350,000円

【その他備考】
※設置先の形状‧状態によっては設置できない場合もございます。
※取付⽅法や強度が未確認の場合は、別途強度試験が必要です。
※上記は現場までの輸送費を含んでおります。
※上記は設置作業費を含んでおります。仮設安全対策費及び荷揚費は含んでおりません。
※本価格表の単位は円（消費税別）です。
※本価格表は概算です。実際の費⽤は設計の上、個別に⾒積させていただきます。
※本価格表は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
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